Freunde und Forderer e.V.

Flussiggasanlagen

Das Errichten, die Reparatur und Revision von Flissiggasanlagen missen unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Sie durfen nur von Sachkundigen ausgefuhrt
werden.

Die Aufstellung bzw. Aufbewahrung von Flissiggasbehaltern mit einem zulassigen
Fallgewicht von mehr als 1 kg ist nicht zulassig:

e in Raumen unter Erdgleiche,

e in Treppenraumen, Haus- und Stockwerksfluren, engen Hoéfen sowie Durchgangen
und Durchfahrten oder in deren unmittelbarer Nahe,

an Treppen von Freianlagen,

an besonders gekennzeichneten Fluchtwegen

in Garagen und

in Arbeitsraumen.

In einer Wohnung diirfen héchstens 2 Flaschen (einschlief3lich entleerter), je Raum jedoch
hdéchstens 1 Flasche vorhanden sein.

Innerhalb von Gebauden diirfen Flissiggasbehalter mit einem Fillgewicht von mehr als
14 kg nur in besonderen Raumen (Brennstofflagerraume) aufgestellt werden.

Dem Betreiber von Flissiggasanlagen wird empfohlen, jahrlich eine Uberpriifung vornehmen
zu lassen.

Fir Fragen und weitere Informationen zu diesem Thema steht lhnen die
Freiwillige Feuerwehr Klinga gern zur Verfiigung!




